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Ein Muss für Kessel- und Speichertausch

Heizlast-Berechnungen stellen für viele ausführende Firmen ein notwendiges Übel dar, um im Zweifelsfall rechtlich abgesichert zu sein. Im Neubau bleibt normalerweise genügend Zeit, die benötigten Daten zu erfassen und eine ausführliche Berechnung durchzuführen. Im Bestands- oder im Sanierungsfall sieht das allerdings ganz anders aus. Niemand möchte dem Kunden im Winter erklären müssen, dass ein Kesseltausch aus diesem Grund eine längere Zeit in Anspruch nimmt.

Das Beiblatt 2 der DIN EN 12831 beschreibt für diese Fälle ein vereinfachtes Verfahren (z.B. über den Energieverbrauch) zur schnellen Ermittlung dieser Werte, sodass auch bei engem Zeitfenster die rechtliche Absicherung nicht zu kurz kommt. Grund genug, diese Berechnungsform in Verbindung mit weiteren vereinfachten Verfahren, z.B. von Speicher- und Rohrnetzberechnungen, in einer Software zu kombinieren. Damit wird „HS-Schnellauslegung“ zum praktischen Helfer vor Ort. 

Das Programm fasst ‚gängige Regeln der Technik‘ zusammen und ermöglicht sowohl die schnelle überschlägige Auslegung als auch die normgestützte Berechnung. So kann die Heizlastberechnung z.B. pauschal oder anhand von spezifischen Parametern (Fläche, Baujahr und Gebäudetyp) erfolgen. Ermittelte Leitungsverluste werden bei der Wärmeverteilung im Heizungsnetz mittels pauschaler Eingabeparameter berücksichtigt, oder detaillierter nach DIN V 18599 Teil 5 berechnet. 
Die Dimensionierung von Trinkwarmwasserspeichern kann entweder nach der Bedarfskennzahl N (DIN 4708 Teil 2) oder über ein Wärmeschaubild erfolgen. Umfangreiche Produktkataloge ermöglichen die schnelle Erstellung von aussagekräftigen Dokumenten.

HS Schnellauslegung unterstützt schnell, einfach und rechtssicher die Dimensionierung von Kessel-, Trinkwarmwasser- und Pufferspeichergrößen. 
Für weitere Informationen steht Ihnen das Team der Firma Hottgenroth/ETU unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Hottgenroth / ETU Software
Von-Hünefeld-Straße 3 • 50829 Köln
Tel.:	+49(0)221.70 99 33 40 
Fax: 	+49(0)221.70 99 33 44
E-Mail: vertrieb@etu.de
www.hottgenroth.de
www.etu.de

Bildunterschrift: Ermittlung des Warmwasserbedarfs
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